Етапи виконання завдання
1. Виконати заміри деталі на складальному кресленику.
2. Побудувати 3D модель деталі:
а) 3D модель повинна бути виконана із врахуванням дійсних розмірів;
б) Різьбу виконувати методом нарізання, тобто не умовно і не спрощено.
3. Побудувати кресленик деталі (на аркуші стандартного формату із рамкою та основним написом згідно стандарту):
а) виконати необхідні  зображення (три вигляди та розрізи для виявлення внутрішньої будови деталі);
б) нанести розміри комбінованим способом із урахуванням конструктивних умов роботи деталі в з’єднанні, технології її виготовлення і контролю (кількість розмірів повинна бути мінімальна, але достатня для виготовлення деталі);
в) технічні вимоги, шорсткість поверхні, граничні відхилення – НЕ ПРОСТАВЛЯТИ.
4. Заповнити основний напис, а саме:
а) розробник – вказуємо свій шифр ;
б) назву деталі;
в) масштаб;
г) матеріал (спрощено).
 Примітка: Завдання виконуються в програмному продукті, який був вказаний в заявці учасника.
Перелік варіантів завдань:

    Додаток 1 Вентиль запорний – деталь № 1

Додаток 2 Вентиль запорний угловий – деталь № 2

Додаток 3 Гідроапарат крановий – деталь № 1

Додаток 4 Клапан – деталь № 1

Додаток 5 Клапан перепускний – деталь № 1

Додаток 6 Пневмоапарат клапаний – деталь № 2

Додаток 7 Кран двухходовий – деталь № 1

Додаток 8 Пневмоапарат клапаний (18.000)  - деталь № 1

Додаток 9 Клапан запобіжний – деталь № 1

Додаток 10 Клапан зворотній – деталь № 1

Додаток 11 Ежектор – деталь № 1

Додаток 12 Вентиль запорний (30.00) – деталь № 1

