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Критерії оцінювання корпусу ежектора 3D
	№
	Критеріій
	Повинно бути
	Бали
	Сума

	1
	Наявність елементів деталі
	Зовнішня частина корпусу
	Циліндрична центральна частина корпуса
	6
	6

	
	
	
	Зовнішня циліндрична поверхня патрубка
	6
	6

	
	
	
	Фланець патрубка з отворами (4 шт.)
	6
	6

	
	
	
	2 Скруглення  на переході патрубка
	1+1
	2

	
	
	
	Ребра міцності 
	2+2
	4

	
	
	
	Фланці (правий та лівий)
	2+2
	4

	
	
	
	Різьбові отвори на фланці (правому та лівому)(відсутність фасок -1бал, не правильний профіль різьби – знімається половина балів)
	За кожний по 2 б
	16

	
	
	
	Спряження з’єднань між циліндричною центральною поверхнею та фланцями (правим та лівим)
	2+2
	4

	
	
	
	Виступ  (зливна горловина) в нижній частині корпуса
	4
	4

	
	
	
	Скруглення між виступом та циліндричною поверхнею корпуса
	3
	3

	
	
	
	Округлення між циліндричною поверхнею та ребрами міцності
	3
	3

	
	
	Внутрішня частина корпусу
	Внутрішній ступінчастий отвір з конічними  поверхнями (в циліндричній частині корпуса)
	10
	10

	
	
	
	Наскрізний отвір патрубка
	4
	4

	
	
	
	Наскрізний отвір в виступі (зливній горловині)
	4
	4

	
	
	
	Різьба в отворі виступа (відсутність фаски -1 бал, не правильний профіль різьби – знімається половина балів)
	10
	10

	2
	Відповідність розмірів моделі розмірам на складальному кресленні
	14
	14

	Всього
	
	100
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Критерії оцінювання креслення 2D
	№
	Критерій 
	Повинно бути 
	Примітка
	Бали 

	1 
	Зображення на кресленні 
	Вигляд спереду  замінений  розрізом  (якщо без розрізу ставимо половину балів)
	
	20

	
	
	Вигляд зверху з накладеним перерізом (якщо без перерізу ставимо половину балів)
	
	20


	
	
	Вигляд зліва поєднаний із розрізом(якщо без розрізу ставимо половину балів)
	
	20

	2 
	Проставлення розмірів 
	Мінімальна, але достатня кількість розмірів (30 розмірів) 
	0,5 б за кожний розмір 
	15

	
	
	Правильність нанесення лінійних розмірів згідно стандарту (часткова не відповідність – ставимо половину балів)
	
	7,5

	
	
	Правильність нанесення діаметральних та радіальних розмірів згідно стандарту (часткова не відповідність – ставимо половину балів)
	
	7,5

	3 
	Оформлення основного напису
	Розробник
	2,5
	10

	
	
	Назва деталі 
	2,5
	

	
	
	Масштаб 
	2,5
	

	
	
	Матеріал (спрощено) 
	2,5
	

	                                                                                      Загальна кількість: 
	100


Завдання «57. Ежектор»
Протокол  учасника_________________________________________________

	1 Оцінювання 3 D

	№
	Критеріій
	Повинно бути
	Бали
	Сума

	1.1
	Наявність елементів
	Зовнішня частина корпусу
	Циліндрична центральна частина корпуса
	
	

	
	
	
	Зовнішня циліндрична поверхня патрубка
	
	

	
	
	
	Фланець патрубка з отворами (4 шт.)
	
	

	
	
	
	2 Скруглення  на переході патрубка
	
	

	
	
	
	Ребра міцності 
	
	

	
	
	
	Фланці (правий та лівий)
	
	

	
	
	
	Різьбові отвори на фланці (правому та лівому)(відсутність фасок -1бал, не правильний профіль різьби – знімається половина балів)
	
	

	
	
	
	Спряження з’єднань між циліндричною центральною поверхнею та фланцями (правим та лівим)
	
	

	
	
	
	Виступ  (зливна горловина) в нижній частині корпуса
	
	

	
	
	
	Скруглення між виступом та циліндричною поверхнею корпуса
	
	

	
	
	
	Округлення між циліндричною поверхнею та ребрами міцності
	
	

	
	
	Внутрішня частина корпусу
	Внутрішній ступінчастий отвір з конічними  поверхнями (в циліндричній частині корпуса)
	
	

	
	
	
	Наскрізний отвір патрубка
	
	

	
	
	
	Наскрізний отвір в виступі (зливній горловині)
	
	

	
	
	
	Різьба в отворі виступа (відсутність фаски -1 бал, не правильний профіль різьби – знімається половина балів)
	
	

	1.2
	Відповідність розмірів моделі розмірам на складальному кресленні
	
	

	Всього за 3D
	
	

	2 Оцінювання 2D

	2.1 
	Зображення на кресленні 
	Вигляд спереду  замінений  розрізом  (якщо без розрізу ставимо половину балів)
	
	

	
	
	Вигляд зверху з накладеним перерізом
	
	

	
	
	Вигляд зліва поєднаний із розрізом(якщо без розрізу ставимо половину балів)
	
	

	2 .2
	Кількість розмірів 
	30 розмірів 
	
	

	
	
	Правильність нанесення лінійних розмірів згідно стандарту (часткова не відповідність – ставимо половину балів)
	
	

	
	
	Правильність нанесення діаметральних та радіальних розмірів згідно стандарту (часткова не відповідність – ставимо половину балів)
	
	

	2.3
	Оформлення 
	Прізвище 
	
	

	
	
	Назва деталі 
	
	

	
	
	Масштаб 
	
	

	
	
	Матеріал (спрощено) 
	
	

	Всього за 2D
	

	 Загальна кількість: 
	


